
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL.03-3865-3991

安全に関する
ご注意！

お問合わせ

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

発売元

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-25-5山清ビル
TEL.03-3865-3991
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監視用モニター

HDMIケーブル
ICV-1600

HDMIケーブル
ICV-1600

HDMIケーブル
ICV-1600

2メガピクセルボックスカメラ
XNB-6000KN

2メガピクセル　バレットIRカメラ
QNO-6070KRN

6メガピクセル　フィッシュアイIRカメラ
                             XNF-8010KRVN

ネットワークビューワ用コントローラー
                                     RMC-2000

映像切替、画面設定、カメラ操作　他

ネットワークビデオレコーダー

2メガピクセル　PTZカメラ
               XNP-6370KRN

2メガピクセル　アンチバンダフルIRカメラ
XNV-6080KRN

パソコン不要で最大256台のネットワークカメラ監視を行うヒビノデータコムの監視システムです。

最大256台
パソコン不要で容易にネットワークカメラの監視システムを構築 Lineup

ネットワーカメラ・周辺機器

ONVIF対応のネットワークカメラを最大256台をHUB経由で接続が可能。選択された16台のカメラ映像をデジタル映

像出力（HDMI）。凡庸モニターでの高画質監視を可能にしました。

2メガピクセル　ボックスカメラ
XNB-6000KN

6メガピクセル　フィッシュアイIRカメラ
XNF-8010KRVN

撮像素子

世界最高峰のWDR150dBを搭載した2メガピクセルの

ハイスペックモデルのIPカメラです。

世界最高峰のWDR120dBを搭載した6メガピクセルの

全方向固定監視用ハイスペックモデルのIPカメラです。

解像度
圧縮方式
外形寸法
質量

1/2.8インチ 2M CMOS
最大2メガピクセル(1920×1080)
H.265/H.264/MJPEG
73.1(W)×66.6(H)×147.8(D)mm
420g

撮像素子
解像度
画角

外形寸法
質量

1/1.8インチ 6M CMOS
2048(H)×2048(V)
H：192°/V：192°/D：192°

保護等級 IP66
φ146×65.8(H）mm
785g

PoE HUB

ＰＣ不要ＰＣ不要

PoEWise Stream D-SD

Wise Stream

PoE 屋外

屋外

屋外

屋外

Wise Stream D-SD

2メガピクセル　アンチバンダルIRカメラ
XNV-6080KRN

2メガピクセル　バレットIRカメラ
XNO-6080KRN

撮像素子

世界最高峰のWDR150dBを搭載した2メガピクセルの

屋外ドーム型ハイスペックモデルのIPカメラです。

世界最高峰のWDR150dB機能を搭載した

2メガピクセル、ハイスペックモデルです。

解像度
圧縮方式

外形寸法
質量

1/2.8インチ 2M CMOS
2メガピクセル(1920×1080)
H.265/H.264/MJPEG

焦点距離 f=2.8～12mm(光学4.3倍)
保護等級 IP66

φ160×118.5(H)mm
995g

撮像素子
解像度
圧縮方式

外形寸法
質量

1/2.8インチ 2M CMOS
2メガピクセル(1920×1080)
H.265/H.264/MJPEG

焦点距離 f=2.8～12mm(光学4.3倍)
保護等級 IP67

φ91.0×368.06(D)mm（サンシェード無）
2.18kg

PoEWise Stream D-SD

D-SD

PoEWise Stream D-SD

2メガピクセル　PTZ屋外用カメラ
XNP-6370KRHN

4chネットワークビデオレコーダー
XRN-410KSN

撮像素子

2メガピクセル高解像度、屋外用旋回式のハイスペック

ネットワークカメラシステムです。

PoE+対応スイッチを内蔵した4チャンネル

対応のネットワークビデオレコーダーです。

解像度

画角
外形寸法
質量

1/1.9インチ 2.24M COMS
1937(H)×1097(V)

焦点距離 f=6～222mm(光学37倍)
H：59.3～1.9°　V：35.8～1.1°
φ236.9×407.7(H)mm
7.1kg

接続台数
映像出力
ストレージ

外形寸法
質量

4台
HDMI・VGA
初期4TB　最大6TB×1

録画解像度 CIF～8M
録画ビットレート 50Mbps

300(W)×48(H)×208(D）mm
約1.75kg

PoE+対応スイッチを内蔵した8チャンネル

対応のネットワークビデオレコーダーです。

接続台数
映像出力
ストレージ

外形寸法
質量

8台
HDMI・VGA
初期4TB　最大6TB×2

録画解像度 CIF～8M
録画ビットレート 100Mbps

370(W)×44(H)×320(D）mm
約3.36kg

PoE+対応スイッチを内蔵した16チャンネル

対応のネットワークビデオレコーダーです。

接続台数
映像出力
ストレージ

外形寸法
質量

16台
HDMI・VGA
初期3TB　最大6TB×4

録画解像度 CIF～12M
録画ビットレート 180Mbps

440(W)×88(H)×384.8(D）mm
約5.1kg

PoEWise Stream D-SD

8chネットワークビデオレコーダー
XRN-810KSN

16chネットワークビデオレコーダー
XRN-1610KSN

独自の圧縮技術「WiseStreamII」と、最新の圧縮規格「H.265」を組み合わせるこ

とで、従来のH.264と比べデータ量を最大99%削除します。

Dual SDスロット。2枚のSDカードに最大512GBの映像を録画することが可能です。

ネットワーク障害発生時にも、カメラ自身で録画を続けることができます。

監視用モニター 監視用モニター


